Информация для организаторов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии 2011 года
Предлагаем список материалов и инструментов, необходимых для выполнения практических заданий участниками регионального этапа олимпиады.

Раздел «Ручная обработка древесины»:

	Класс
	Необходимые материалы на одного участника
	Инструменты и приспособления

	7-8 класс
	Доска (лиственные породы) толщиной 15 мм или фанера толщиной 10 мм, размером не менее 363х158 мм, краски гуашевые, кисточки, бесцветный лак
	Разметочный инструмент (карандаш, линейка, циркуль, угольник), дрель или коловорот, ножовка,  лобзик, рубанок, стамеска, напильник, шкурка шлифовальная

	9 класс
(10-11 класс)
	Брусок (береза или др. твердые лиственные породы) желательно без сучков и косослоя размером не менее 30х40х355 мм, индустриальное или любое растительное масло
	Разметочный инструмент (линейка, рейсмус, карандаш),  рубанок, стамеска, шкурка шлифовальная


Раздел «Механическая обработка древесины»:

	Класс
	Необходимые материалы на одного участника
	Инструменты и оборудование

	10-11 класс
(9 класс)
	Два бруска (береза или др. твердые лиственные породы)  один размером не менее 40х40х400 мм  и второй размером не менее 

90х90х150 мм, бесцветный лак или эмалевые краски
	Линейка, карандаш, рубанок, киянка, резец полукруглый, резец плоский косой узкий, резец плоский косой широкий, шкурка шлифовальная, ножовка, напильник, коловорот, сверло перовое диаметром 27 мм.
Токарный станок по дереву


Раздел «Технология слесарного дела»:

	Класс
	Необходимые материалы
 на одного участника
	Инструменты, приспособления, оборудование

	7-8 класс
	Лист стали размером не менее 50х90мм, толщиной 1,5-2 мм
	Контрольно-измерительный инструмент, молоток, зубило, набор напильников, чертилка, кернер, сверло диаметром 4 мм

	9 класс
	Лист стали толщиной 2,0 мм, размером 280х28-30мм
	Контрольно-измерительный инструмент, молоток, зубило, набор напильников, чертилка, кернер, сверло диаметром 4 мм

	10-11 класс
	Лист стали толщиной 1 мм, размером 

250х220 мм
	Контрольно-измерительный инструмент, молоток, зубило, набор напильников, чертилка, кернер, киянка, слесарные ножницы (заточенные)



Раздел «Технология токарного дела»:

	Класс
	Необходимые материалы на одного участника
	Инструменты, приспособления, оборудование

	9 класс
	Стержень из стали Ст.3 диаметром 20 мм, длиной 150 мм
	Резцы: проходной прямой, подрезной, подрезной упорный, отрезной.

Штангенциркуль,  контрольно-измерительные инструменты 

	10-11 класс
	Цилиндрический стержень из стали Ст.3 диаметром 40 мм, длиной 90-100 мм
	Резцы: проходной прямой, подрезной, подрезной упорный, отрезной.

Штангенциркуль,  контрольно-измерительные инструменты, сверло диаметром 8,4 мм, патрон для задней бабки, набор метчиков М10, вороток 


Раздел «Обработка ткани»:

	Класс
	Необходимые материалы на одного участника
	Инструменты, приспособления, оборудование

	7-8 класс
	Отрез ткани размером не менее 150х155 мм 

и полоска ткани контрастного цвета размером не менее 45х155мм
	Инструменты и приспособления для ручных, машинных работ и ВТО

	9 класс
	Отрез ткани размером не менее 180х330 мм
	Инструменты и приспособления для ручных, машинных работ и ВТО

	10-11 класс
	Отрез ткани (желательно с направленным рисунком) размером не менее 155х205 мм 

и отрез такой же ткани размером не менее 110х120 мм
	Инструменты и приспособления для ручных, машинных работ и ВТО


Предметно-методическая комиссия 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии

